Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum
Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garazem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu

PYTANIA — ODPOWIEDZ| — cze$¢ 8

Odpowiedzi na pytania, ktore wptynety w okresie od 4 do 6 kwietnia 2018 r.
(numeracja pytan — kontynuacja czesci 7)

Pytanie nr 13.
Czy w poradni chordb przewodu pokarmowego beda prowadzone badania gastroskopii,
kolonoskopii?

ODPOWIEDZ
Nie.

Pytanie nr 14.
Czy Zamawiajacy potwierdza brak koniecznosci zaprojektowania kabin higieny w gabinetach

w poradni radioterapii i urologii?

ODPOWIEDZ

W gabinetach poradni radioterapii dodatkowe kabiny higieny nie s3 wymagane.
W gabinecie poradni urologii nalezy zaprojektowa¢ kabine higieny.

Pytanie nr 15.
Czy Zamawiajacy przewiduje wykorzystanie szatni dla pracownikéw warsztatéw takze przez
personel sprzatajgcy? Czy nalezy przewidzieé rozdziat na szatnie meskg i damskg?

ODPOWIEDZ

Nie. Szatnia dla pracownikéw warsztatu bedzie wykorzystywana tylko przez nich. Nie ma
potrzeby rozdziatu na szatnie meska i damska.

Pytanie nr 16.

W programie jednostki nie zatozono pomieszczen dla izolacji pacjentow. Czy zastosowanie
takich pomieszczenn pozostawiono do decyzji projektanta, czy niezastosowanie takich
pomieszczen jest obligatoryjne?

ODPOWIEDZ
Pomieszczenia dla izolacji pacjentdéw znajdujg sie w istniejgcej czesci szpitala.

Pytanie nr 17.
Czy rezerwe powierzchni technicznych np. na wentylatornie nalezy przyja¢ wg programu,
czy mozliwa jest jej korekta wynikajgca z doswiadczenia projektanta? Na ile Zamawiajacy
dopuszcza ingerencje w program, ktora zdaniem uczestnika konkursu wptynie pozytywnie na
warto$¢ pracy?

ODPOWIEDZ

Powierzchnie techniczne przyjeto w programie orientacyjnie. Uczestnik konkursu moze
dokona¢ w tym zakresie korekty w oparciu o rzetelng analize potrzeb — konsultacje
z projektantami branzowymi. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze ewentualne niedoszacowanie
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tych powierzchni uniemozliwi zrealizowanie przyjetej koncepcji na etapie projektu
wykonawczego.

Pytanie nr 18.
Czy planowana jest zmiana lokalizacji istniejgcego przystanku tramwajowego? Jesli tak,

prosze o podanie nowej lokalizacji

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy nie ma informacji, aby Zarzad Drég Miejskich planowat zmiane lokalizacji tego
przystanku.

Pytanie nr 19.
W ktére miejsce/miejsca ma by¢ zapewniony dojazd dla karetek pogotowia?

ODPOWIEDZ
Karetki pogotowia muszg mie¢ zapewniony dojazd przed wejscie do budynku od strony
ul. Strzeleckiej. Minibusy transportu sanitarnego, dowozace pacjentdéw z innych szpitali na
naswietlania, powinny mie¢ mozliwos¢ dojazdu w poblize fgcznika przy kantorze
Cegielskiego.

Pytanie nr 20.
Czy od strony ul. Strzeleckiej, gdzie planowane jest wycofanie kondygnacji o 14 m

na parterze i | pietrze, mozna zaprojektowac elementy konstrukcyjne (np. stupy) w linii
zabudowy wyzszych kondygnacji projektowanego budynku?

ODPOWIEDZ
Tak, mozna.

Pytanie nr 21.
Czy projektowany budynek musi by¢ potaczony z istniejgcymi budynkami na catej szerokosci

pokazanej w zataczniku 4 czy moze by¢ potaczony tylko przy windach?

ODPOWIEDZ

Wskazane jest szerokie potgczenie budynkéw, ktére w poziomie bloku operacyjnego
pozwolitoby na petne zintegrowanie nowej czesSci z istniejgcg, a na pozostatych
kondygnacjach umozliwiato dogodng komunikacje, jednakze konkretne rozwigzania w tym
zakresie zalezg od uczestnika konkursu.

Pytanie nr 22.
Na elewacji frontowej (od ul. Strzeleckiej) obowigzujgca linia zabudowy jest lekko

przetamana. Czy to , przetamanie” jest konieczne?

ODPOWIEDZ
Linia zabudowy wynika z przebiegu granic dziatki. Elewacje frontowa mozna zaprojektowaé w
jednej ptaszczyznie, bez przetamania, nie wykraczajgc poza obowigzujaca linie zabudowy.

Pytanie nr 23.
Czy dodatkowe dwie windy majg schodzi¢ do parteru?
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ODPOWIEDZ
Tak. Dwie windy przy klatce schodowej budynku istniejgcego beda miaty swéj dolny
przystanek na poziomie parteru tego budynku, to jest ok. 1,6 m nad przylegtym terenem.

Pytanie nr 24.
Czy w dziale przyje¢ do planowanej hospitalizacji, tazienka ma by¢ potaczona
z gabinetem zabiegowym, czy ma by¢ dostepna z poczekalni?

ODPOWIEDZ
tazienka w dziale przyje¢ do planowanej hospitalizacji ma by¢ potgczona z gabinetem
zabiegowym.

Pytanie nr 25.
Czy nalezy przewidzie¢ magazyn brudnej bielizny, pomieszczenie odpadéw medycznych

w nowoprojektowanym bloku operacyjnym? Czy pomieszczenia te majg by¢ oddzielnie dla
kazdej z sal operacyjnych, czy mogg by¢ zbiorcze?

ODPOWIEDZ

Tak, nalezy przewidzie¢ takie pomieszczenia. Powinny by¢ one zbiorcze, co najmniej dla
nowych sal operacyjnych, a w przypadku zintegrowania korytarza "brudnego" czesci nowej
i istniejgcej, mogg by¢ zbiorcze dla wszystkich sal na danej kondygnaciji.

Pytanie nr 26.
W programie nowoprojektowanego bloku operacyjnego nie ma toalet. Czy trzeba je tam
uwzglednié?

ODPOWIEDZ

Toalety dla personelu bloku operacyjnego nalezy przewidzie¢ w obrebie sluzy szatniowej
personelu (damskiej i meskiej).

W czesci czystej w przypadku zintegrowanego korytarza ,czystego”, powinno znalezé sie co
najmniej jedno pomieszczenie dla personelu z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym.

Pytanie nr 27.
Czy szacht musi by¢ jeden o powierzchni 16 m2, czy moga by¢ np. dwa po 8 m2 kazdy?

ODPOWIEDZ
Powierzchnie i rozmieszczenie szachtow instalacyjnych nalezy dostosowacé do technicznych

potrzeb budynku. Uczestnik konkursu moze przyjg¢ rozwigzania w tym zakresie w oparciu
o swoje doswiadczenie. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze ewentualne niedoszacowanie tych
powierzchni uniemozliwi zrealizowanie przyjetej koncepcji na etapie projektu
wykonawczego.

Pytanie nr 28.
Prosze o wyjasnienie rozbieznosci w zatgczniku B.7 (program funkcjonalny budynku

ambulatorium) pomiedzy pkt 3 - zestawienie powierzchni uzytkowej (w zestawieniu tym
ujeto juz pow. ustugowe i ruchu), a pkt 4 dotyczagcym zestawienia powierzchni netto. Dotyczy
to zwtaszcza réznic w powierzchniach na kondygnacjach 2,3,4.
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ODPOWIEDZ
W pkt 4 ujeto szacowang na podstawie warunkéw zabudowy powierzchnie wewnetrzng
poszczegdlnych kondygnaciji.

Pytanie nr 29.
Czy WCO posiada wtasne ujecie wody w rozumieniu rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par. 26 pkt. 4. ?

ODPOWIEDZ
Nie.

Pytanie nr 30.

Jesli WCO nie posiada wtasnego ujecia wody to czy zadanie projektowe powinno zawierac
rezerwe terenu na wtasne ujecie wody (lub moze WCO posiada odstepstwo w tym zakresie).
Jesli WCO posiada wtasne ujecie wody to czy moze ono zosta¢ wykorzystane na potrzeby
projektu objetego konkursem?

ODPOWIEDZ

Budowa wtasnego ujecia wody, czyli w praktyce studni gtebinowej, jest na terenie WCO
niemozliwa ze wzgledéw technicznych. WCO nie posiada formalnego odstepstwa w tym
zakresie. Dla zapewnienia rezerwowego z7rodta wody, w rozumieniu wymogow jakie
obowigzujg obiekty ochrony zdrowia, w Programie Konkursowym przewidziano w
kondygnacji podziemnej zbiornik przeptywowy na wode, stanowigcy 12-godzinng rezerwe
wody dla catego szpitala.

Pytanie nr 31.
Czy Zamawiajgcy moze udostepni¢ warunki gestordow sieci, ktdre sg przytoczone w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 56/2017 w pkt. IV?

ODPOWIEDZ

Warunki Zarzadu Drég Miejskich wraz z ich aktualizacjg znajdujg sie w Programie
Konkursowym. W uzupetnieniu zatgczamy skan opinii Veolii z dnia 4 maja 2015 r. —
ZAYACZNIK nr 1 do odpowiedzi cz. 8

Pytanie nr 32.

Prosimy o wskazanie lokalizacji projektowanego wjazdu i wyjazdu na teren WCO

i wyjasnienie rozbieznosci miedzy pismem ZDM nr DR.481.459.2.2015, a zatgcznikiem
graficznym do tego pisma - w piSmie wskazuje sie na istniejgcy wjazd i wyjazd, podczas gdy
na rysunku oznaczono jedynie istniejgcy zjazd. Wskazany na rysunku podjazd dla karetek
sugeruje, ze wyjazd odbywad sie bedzie poprzez nowo projektowany zjazd, o ktérym nie
byto informacji w ww. pismie ZDM.

ODPOWIEDZ

Istniejgcy wyjazd, wskazany w pismie ZDM, nalezy do sgsiedniej dziatki, nie bedgcej we
witadaniu WCO. Vide odpowiedzi na pytania nr 33 i 34.

Pytanie nr 33.
Czy w zwigzku z powyzszym pytaniem, mozna zatozy¢ wyjazd karetek na ul. Strzelecka
poprzez istniejacy zjazd z dziatki 19/2, ktdra jest wtasnoscig spétdzielni mieszkaniowe;j?
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ODPOWIEDZ

Nie. Wyjazd karetek na ul. Strzeleckg nalezy przewidzieé poprzez nowy zjazd z dziatki bedgcej
wtasnoscig WCO.

Pytanie nr 34.
Czy zjazd z dz. nr ewid. 19/2 stanowi réwniez zjazd dla zespotu WCO (czy jest ustanowiona

stuzebnos¢ przejazdu) ?

ODPOWIEDZ
Nie. Zjazd z dz. nr ewid. 19/2 nie jest wykorzystywany przez WCO. Nie ma takiej stuzebnosci.

Pytanie nr 35.
Czy WCO posiada zgode wtasciciela dziatki nr ewid. nr 19/1 na rozbiérke budynku
parterowego?

ODPOWIEDZ

Budynek parterowy wystepujgcy czesciowo na dziatce nr ewid. nr 19/1 stanowi witasnos¢
WCO. WCO nie wystepowato dotychczas o zgode wiasciciela dziatki nr ewid. nr 19/1 na
rozbiérke tego budynku.

Pytanie nr 36.
Czy jest znany stan witasnosciowy sieci i instalacji infrastruktury technicznej zaréwno na

dziatkach WCO jak i na dziatce drogowej nr ewid. 32/3 ?

ODPOWIEDZ

Tak. Stan jest znany. Natomiast pytanie jest sformutowane zbyt ogdlnie, aby mozna tu byto
udzieli¢ szczegdtowej odpowiedzi.

Pytanie nr 37.
Prosimy o potwierdzenie, ze koncepcja konkursowa ma zawieraé wytyczne odno$nie

przebudowy i rozbudowy istniejgcej infrastruktury WCO (sieci wod-kan, co, cuw, instalacji
elektrycznych, gazéw medycznych, sieci strukturalnej). Czy Zamawiajgcy moze udostepnic
uczestnikom konkursu dane dotyczace istniejgcej infrastruktury?

ODPOWIEDZ

Na etapie koncepcji wytyczne odnosnie przebudowy i rozbudowy infrastruktury WCO
powinny by¢ okreslone ogdlnie. W przypadku instalacji wod-kan niezbedne bedzie
wykonanie przytaczy wody i kanalizacji w oparciu o warunki wydane przez gestora sieci. W
przypadku instalacji c.o i c.t. niezbedne bedzie wykonanie przytagcza do m.s.c. oraz wezta
cieplnego, zlokalizowanego w projektowanym budynku. Podtgczenie gazéw medycznych —
do istniejgcej instalacji szpitala, przy odpowiedniej rozbudowie sprzetowej maszynowni
sprezonego powietrza i maszynowni prozni oraz budowa pomieszczenia rozprezania CO2 w
projektowanym budynku. Tlen - niezalezna sie¢ z sasiedniego Szpitala Klinicznego
Przemienienia Panskiego, ul. Dtuga %. W zakresie instalacji elektrycznych niezbedna bedzie
rozbudowa istniejgcej podstacji transformatorowej na terenie WCO. Dokfadniejsze
informacje na temat istniejgcej infrastruktury przekazemy na etapie sporzadzania projektu
budowlanego.
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Pytanie nr 38.
Czy Zamawiajgcy posiada odstepstwo z komendy wojewddzkiej zwigzane z drogami

pozarowymi?

ODPOWIEDZ
Nie.

Pytanie nr 39.
Prosimy o zestawienie powierzchniowe funkcji, ktére obecnie znajdujg sie w budynkach

przeznaczonych do wyburzenia, a ktére nalezy przewidzie¢ w nowym budynku. Czy funkcje
te zostaty ujete w zestawieniu powierzchni uzytkowych?

ODPOWIEDZ

Funkcje ktére obecnie znajdujg sie w budynkach przeznaczonych do wyburzenia, a ktore
nalezy przewidzie¢ w nowym budynku, zostaty ujete w zestawieniu powierzchni uzytkowych.

Pytanie nr 40.
Dotyczy stotowki dla pracownikdw na V pietrze - czy nalezy przewidzie¢ petng kuchnie do

przygotowywania positkdbw na miejscu, zaplecze do positkdw gotowych / catering, czy
miejsce do podgrzania positkdw przynoszonych przez pracownikéw z domu?

ODPOWIEDZ

W stotéwce dla pracownikéw nalezy przewidzie¢ zaplecze do odgrzewania/utrzymywania
temperatury positkéw gotowych, przywozonych z centralnej kuchni szpitala (tzw. bemary).

Pytanie nr 41.

llo$¢ sal operacyjnych - jaka powinna by¢ catkowita ilo$¢ sal operacyjnych w budynku po
rozszerzeniu bloku - 6 czy 9 - jezeli 6, to czy Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie przez
uczestnikdw konkursu miejsca sal operacyjnych na Il pietrze na inne funkcje?

ODPOWIEDZ

Catkowita liczba sal operacyjnych w obrebie Centralnego Bloku Operacyjnego po rozbudowie
bedzie wynosi¢ 9 sal. W tym: w budynku istniejgcym 3 sale na trzecim pietrze, 3 sale na
drugim pietrze oraz w budynku projektowanym 3 sale na drugim pietrze.

Pytanie nr 42.
Program nie przewiduje izolatki w ramach Intensywnego nadzoru pooperacyjnego - prosimy

o potwierdzenie, ze izolatka nie jest wymagana.

ODPOWIEDZ
W obrebie bloku operacyjnego izolatka nie jest wymagana.

Pytanie nr 43.
Czy warsztaty, Slusarnia, stolarnia i biura warsztatow, ktére majg by¢ zlokalizowane w

piwnicy s3 pomieszczeniami pracy statej i w zwigzku z tym nalezy w nich zapewni¢ dostep do
Swiatta naturalnego?
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ODPOWIEDZ
Program przewiduje mozliwos¢ umieszczenia czesci pomieszczen warsztatdw na poziomie
parteru. Nalezy tam umiesci¢ pomieszczenia pracy statej, wymagajgce dostepu do swiatta
naturalnego.

Pytanie nr 44.
Czy Zamawiajacy moze udostepni¢ informacje nt. aktualnych rozwigzan dla gazéw

medycznych - lokalizacja prézni, sprezarkowni, ewentualnej tlenowni?

ODPOWIEDZ

Pomieszczenia pomp prézni oraz sprezarkowni znajdujg sie w piwnicy w budynku
oznaczonym jako nr 2. lub ,C” ,NOWY SZPITAL” — odpowiednio pomieszczenia SO3 i SO4a na
inwentaryzacji. Tlen jest doprowadzony rurociggiem z terenu sagsiedniego szpitala, ktory
posiada zbiornik ciektego tlenu.

Pytanie nr 45.
Prosimy o uzupetnienie inwentaryzacji o zestawienie pomieszczen dla czesci A na lll pietrze.

ODPOWIEDZ

Zestawienie pomieszczen dla czeSci A na Il pietrze przekazujemy w zatgczniku -
ZAtACZNIK nr 2 do odpowiedzi cz. 8

Pytanie nr 46.
Prosimy o podanie docelowej ilosci szaf rackowych (serwerowych) w gtéwnej serwerowni dla

catego zespotu WCO w projektowanym budynku ambulatoryjnym.

ODPOWIEDZ

W pomieszczeniu serwerowni w projektowanym budynku ambulatoryjnym planuje sie
uzytkowanie szesciu szaf typu rack (serwerowych).

Pytanie nr 47.
Czy w zwigzku z wymogiem dostosowania pozioméw nowego budynku do poziomdéw

budynku istniejgcego oraz koniecznoscig zapewnienia przejazdu o min. wys. 4,5 m miedzy
tymi budynkami, mozina zrezygnowaé¢ z potgczenia obu budynkdw na | pietrze?

ODPOWIEDZ

Nie. Pofaczenie budynkdw na | pietrze jest wymagane. W razie potrzeby, dla uzyskania
przejazdu o wysokosci 4,5 m, mozna obnizy¢ nieco nawierzchnie przejazdu pod budynkiem.

Pytanie nr 48.
Prosimy o odpowiedz na pytanie czy opisany w obrebie Poradni Chemioterapii z Oddziatem

Chemioterapii Jednego dnia ,Punkt pobierania krwi do analizy” ma znajdowac¢ sie w obrebie
gabinetu  zabiegowego, czy tez ma byé niezaleznym pomieszczeniem?

ODPOWIEDZ
Punkt pobierania krwi do analizy ma by¢ niezaleznym pomieszczeniem.
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Pytanie nr 49.
Prosimy o informacje czy do Poradni Chemioterapii z Oddziatem Chemioterapii Jednego dnia

trafiajg gotowe chemioterapeutyki do wlewdw dozylnych, czy tez miejsce ich przygotowania
nalezy zaprojektowac¢ w obrebie Poradni?

ODPOWIEDZ
Do Poradni Chemioterapii dostarczane sg gotowe chemioterapeutyki.

Pytanie nr 50.
Prosimy o okreslenie sposobu transportu prébek pobranej krwi z Poradni Chemioterapii

z Oddziatem Chemioterapii Jednego dnia do laboratorium - transport automatyczny, czy
pojemniki przenoszone przez personel.

ODPOWIEDZ
Pojemniki przenoszone sg przez personel.

Pytanie nr 51.
Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania nowych sal operacyjnych

w standardzie tzw. sal zintegrowanych.

ODPOWIEDZ

Tak. Ze wzgledu na ewentualne ograniczenia powierzchniowe, Zamawiajacy oczekuje, ze co
najmniej jedna sala bedzie spetniata wymogi sali zintegrowanej takie w zakresie
powierzchni.

Pytanie nr 52.
Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie jednego

wielostanowiskowego obszaru przygotowania Pacjentéw do znieczulenia dla wszystkich
3 nowo-projektowanych sal operacyjnych?

ODPOWIEDZ
Tak.

Pytanie nr 53.
Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie jednego pomieszczenia

personelu dla sal operacyjnych?

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy preferuje podziat na pomieszczenia dla lekarzy i pielegniarek, cho¢ nie jest to
wymogiem koniecznym.

Pytanie nr 54.
Czy Zamawiajgcy w obrebie bloku operacyjnego wymaga sali wybudzeniowej na 8 stanowisk

czy sali wzmozonego nadzoru pooperacyjnego na 8 stanowisk?

ODPOWIEDZ
W obrebie bloku operacyjnego wymagana jest sala wybudzeniowa na 8 stanowisk.
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Pytanie nr 55.
Czy dla zespotu poradni na pietrze Ill Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie wspdlnego
obszaru poczekalni Pacjentow?

ODPOWIEDZ

Nie. Ze wzgledu na zréznicowany charakter schorzen pozgdane jest rozdzielenie poczekalni
do poszczegdlnych poradni.

Pytanie nr 56.

Zamawiajgcy na lll i IV pietrze, odpowiednio w obszarze poradni Onkologii Laryngologicznej,
Poradni Radioterapii i Urologii oraz Poradni Chordb Przewodu pokarmowego oczekuje
zaprojektowania gabinetow zabiegowych wraz z zapleczem myijni.

Uprzejmie prosze o okreslenie programu medycznego tych gabinetéw - czy majg to by¢é
gabinety do wykonywania badan endoskopowych?

ODPOWIEDZ
Nie. W wymienionych gabinetach nie przewiduje sie badan endoskopowych.

Pytanie nr 57.

Prosze o potwierdzenie, ze pokoje wybudzen nie sg traktowane jako pokoje
poznieczuleniowe. W mysl obowigzujgcych przepisow, tego typu pomieszczenia
powinny posiadaé nie mniej niz 16 metréow kwadratowych/tézko w przypadku
pokoju wielostanowiskowego. Zamawiajgcy w bilansie powierzchni m. in. dla

Poradni Onkologii Laryngologicznej przewidziat dla pokoju wybudzen
z 2 stanowiskami i toalet3  powierzchnie 24 metrow  kwadratowych.
ODPOWIEDZ

Pokoje wybudzen nie sg traktowane jako pokoje poznieczuleniowe.

Pytanie nr 58.
Prosze o informacje, czy, powinna by¢ traktowana jako sala nadzoru poznieczuleniowego i

zapewnia¢ wowczas nie mniej niz 16 metréw kwadratowych/tézko - a wiec posiadac
powierzchnie min. 128 m2. W programie funkcjonalnym wskazana powierzchnia tej sali
wynosi 95-110 m2.

ODPOWIEDZ
Sala intensywnego nadzoru pooperacyjnego w czesci Centralnego Bloku Operacyjnego na |l

pietrze jest salg wybudzen i nie jest traktowana jako sala nadzoru poznieczuleniowego.
Nie jest wiec konieczne spetnienie wymogu powierzchni, o ktérym mowa w pytaniu.

Pytanie nr 59.

Prosimy o informacje, czy Zamawiajagcy w obrebie Poradni Chordb Piersi oczekuje
zaprojektowania w obszarze ,gabinetu biopsji” stanowiska do wykonywania biopsji grubo
igtowych pod kontrolg USG?

ODPOWIEDZ
Tak.



Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum
Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garazem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu

Pytanie nr 60.

W odniesieniu do planowanego potgczenia projektowanego i istniejgcego budynku instalacja
poczty pneumatycznej, prosimy o informacje, czy projektowany budynek powinien
przewidzie¢ pomieszczenie maszynowni poczty pneumatycznej, czy tez pomieszczenie takie
jest przewidziane w istniejgcym budynku?

ODPOWIEDZ

Nie ma potrzeby Ilokowania pomieszczenia maszynowni poczty pneumatycznej
w projektowanym budynku.

Pytanie nr 61.
Czy podane w programie funkcjonalnym powierzchnie pomieszczen nalezy traktowac jako
orientacyjne czy minimalne?

ODPOWIEDZ

Podane w programie funkcjonalnym powierzchnie pomieszczen nalezy traktowac jako
orientacyjne.

Opracowanie (na podstawie wytycznych Zamawiajgcego):
arch. Katarzyna Wronska
sekretarz organizacyjny Konkursu



