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L.dz. SARP/legis/22-12/2025 . Warszawa, dnia 22-12-2025

I

Do Kolezanek i Kolegéw

Architektow i Cztonkéw SARP i IARP;
Informacja Zespotu ds. legislacji SARP ( aktualizacja 22-12-2025 )

o podjetych dziataniach SARP we wspotpracy z PZFD oraz IARP w/s procedur przygotowania dokumentacji i
warunkéw wynikajgcych z ustawy i rozporzadzen dot ; ochrony ludnosci i obrony cywilnej, Miejsc Doraznego
Schronienia (MDS), pomieszczen ukrycia i schrondw.

1. STAN AKTOW PRAWNYCH NA DZIEN 22-12-2025 (obowigzujacych i w przygotowaniu)

e  USTAWA z dnia 05 grudnia 2024 o ochronie ludnosci i obronie cywilnej oraz o zmianie niektérych innych
ustaw (Dz. Ust. 2024 — Poz. 1907)

e  USTAWA (Projekt z dnia 18 grudnia 2025 r. etap: uzgodnienia i opiniowanie (Il tura)) o zmianie ustawy
o ochronie ludnosci i obronie cywilnej oraz o zmianie niektérych innych ustaw)

° ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 9 lipca 2025 r. w
sprawie warunkéw organizowania oraz wymagan, jakie powinny spetnia¢ miejsca doraznego schronienia
(Dz. Ust. 2025 —Poz. 932)

e ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 31 lipca 2025 r w sprawie szczegétowych warunkéw
wyznaczania budynkow uzytecznosci publicznej , w ktdrych zapewnia sie budowle ochronne

e PRAWO BUDOWLANE - nowelizacja Prawa budowlanego z dnia 04-12-2025 r., (podpisane przez
Prezydenta, czeka na publikacje w Dz. U. - przy czym wejscie w zycie 1.1.2026r.)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 4 listopada 2025 r. w
sprawie warunkdw technicznych dla budowli ochronnych oraz warunkéw technicznych ich uzytkowania
i usytuowania (Dz.Ust. 2025 poz. 1548)
(tekst rozporzgdzenia po uwzglednieniu czesci uwag SARP, IARP,PIIB, PZFD)

Powyzsze akty i przygotowane Rozporzadzenia wykonawcze na etapie konsultacji budzity duze zastrzezenia
Srodowiska projektantéw, inwestoréw, instytucji i organéw odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw
wynikajgcych z w/w aktéw. W naszym zainteresowaniu; dot. problemdw, jakie nasze srodowisko architektow
- projektantéw bedzie miato do wypetniania od 01-01-2026 r w nastepstwie wykonywania zobowigzana
wynikajgcych z ustawy i rozporzadzen, w tym.m.in.;

- obowigzkéw projektantow w zakresie, formy i zawartosci projektéw budowlanych i techniczno-
wykonaweczych,

- okreslenie liczby oséb dla ktérych projektant ma obowigzek przewidzie¢ w potencjalnych Miejscach
Doraznego Schronienia (MDS) w kondygnacjach podziemnych (garazowych) i wynikajgce z tego parametry
powierzchni towarzyszacej

- interpretacji r6znych sytuacji na terenie inwestycji (dziatce budowlanej) i wynikajgcych z prawa wtasnosci,
ograniczen planistycznych czy decyzji WZ

- programowania inwestycji publicznych, poza mieszkaniowymi z planowanymi ew. lokalizowaniem
pomieszczen ukrycia lub schronéw

2. SARP we wspoétpracy z inwestorami, reprezentowanymi przez PZFD zorganizowat | WARSZTATY,
str. 1



STOWARZYSZENIE ARCHITEKTOW POLSKICH
ZARZAD GLOWNY

ul. Foksal 2  00-366 Warszawa
tel: +48 22 827 87 12 o fax: +48 22 827 87 13 # sarp@sarp.pl

T
M

ktore odbylty sie w SARP w dniu 20-08-2025 z. W Warsztatach udziat wzieli zaproszeni przedstawiciele
ministerstw - autorzy w/w aktéw z MSWiA oraz MRIT, KG PSP, GUNB przy udziale przedstawicieli SARP,
IARP, PIIB, stowarzyszen ochrony pozarowe] oraz przedstawiciele samorzadow.

W nastepstwie w/w Warsztatow sformutowano liste zgtoszonych uwag, do uzupetninia wydanych lub
konsultowanych aktéw prawnych.

Na zaproszenie MSWiA odbyty sie ( i nadal majg miejsce) spotkania zespotu roboczego, na ktédrym obecni byli
przedstawiciele SARP, IARP, PZFD, wraz z udziatem MRIiT, GUNB, KG PSP. W wyniku powyzszych konsultacji
oraz uzgodnien wewnetrznych oraz uwzgledniania uwag innych podmiotéw i organdw (m.in. samorzaddw)
MSWiA oraz MRIiT wprowadza zmiany i korekty do ustawy i przygotowanych rozporzadzen ;

3. PO KOREKTACH ;

3.1 ZMIANY W USTAWIE

e USTAWA Z DNIA 05-12-2024 O OCHRONIE LUDNOSCI | OBRONIE CYWILNEJ oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (wprowadzone zmiany) Projekt z dnia 23 paZzdziernika 2025 r. etap: uzgodnienia/
opiniowanie - ; https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12403551/katalog/13165945#13165945

(wyciqg istotnych dla projektanta art. i projektowanych zmian)

Art. 92 [Projektowanie budowli ochronnych (tekst z ustawy)]

1. Obiekty zbiorowej ochrony projektuje sie iwznosi w sposob zapewniajgcy spetnienie warunkow
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 lub 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847 i 1881), a ponadto
warunkow technicznych, warunkow technicznych uzytkowania i warunkdw technicznych usytuowania,
ktdrych spetnienie jest konieczne dla zapewnienia petnienia funkcji obiektdw zbiorowej ochrony.

2. Warunki techniczne budowli ochronnych obejmujq w szczegdlnosci odpowiedniq wytrzymatosé,
rozwigzania z zakresu bezpieczeristwa pozarowego, wentylacje, rozwigzania ewakuacyjne,
zaopatrzenie w energie i wode, odprowadzanie Sciekow irozwigzania stuizqce przetrwaniu o0sob
znajdujgcych sie w budowli ochronnej. Szczegéfowe warunki techniczne mogq byc¢ okreslone przez
odwotanie do odpowiednich Polskich Norm.

3. Warunki techniczne usytuowania obejmujg w szczegdlnosci okreslenie odlegtosci obiektow zbiorowej
ochrony od innych obiektéw budowlanych.

4. Warunki techniczne uzytkowania obejmujq w szczegdlnosci okreslenie pojemnosci i wyposazenia
budowli ochronnej.

5. Budowle ochronne w miare mozliwosci projektuje sie jako obiekty o podwdjnej funkcji, w sposob
umozliwiajgcy ich wykorzystanie zgodnie z potrzebami wiascicieli lub zarzgdcéw igwarantujgcy

spetnienie funkcji budowli ochronne

Art. 94. (tekstzustawy)  Kondygnacje podziemne w budynkach uzytecznosci publicznej lub budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych oraz garaze podziemne, jezeli nie przewidziano w nich budowli
ochronnej, projektuje sie i wykonuje w sposéb umozliwiajqcy zorganizowanie w nich miejsc doraZznego
schronienia.

Najwazniejsze zmiany w projekcie:

art. 94 otrzymuje brzmienie:
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. 1. Kondygnacje podziemne w budynkach uzytecznosci publicznej lub budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych oraz garaie podziemne, jezeli nie przewidziano w nich budowli ochronnej,
projektuje sie i wykonuje w sposéb umozliwiajgcy zorganizowanie w nich miejsc doraznego
schronienia o pojemnosci nie mniejszej niz liczba oséb rowna:

1) ilorazowi tgcznej powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych i wskaznika 20 m? na osobe —
w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

2) ilorazowi powierzchni uzytkowej budynku iwskaZnika 15 m?> na osobe — w przypadku
budynku uzytecznosci publicznej,

3) dwukrotnosci liczby stanowisk postojowych dla samochodow, jezeli z pkt 1 i 2 nie wynika
wieksza liczba osob — w przypadku garazu podziemnego — przy czym nie wiekszej niz liczba
0s0b rowna ilorazowi 75% powierzchni kondygnacji podziemnej lub garazu podziemnego
i wskaznika 1,5 m? na osobe.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie, jezeli:

1) liczba lokali mieszkalnych w budynku jest nie wieksza niz 4;

2) powierzchnia uzytkowa w budynku przeznaczona na potrzeby uzytecznosci publicznej jest
nie wieksza niz 250 m?;

3) powierzchnia garazu podziemnego jest nie wieksza niz 75 m?.

W przypadku gdy lokalne uwarunkowania terenowe uniemoiliwiajq wykonanie miejsca
doraznego schronienia o pojemnosci okreslonej zgodnie z ust. 1, wlasciwy miejscowo wojewoda
moze, na wniosek inwestora lub wtfasciciela obiektu budowlanego, wyrazi¢c zgode na
zaprojektowanie iwykonanie kondygnacji podziemnej lub garaiu podziemnego w sposob
umoiliwiajgcy zorganizowanie w nim miejsca doraznego schronienia o mniejszej pojemnosci.”;

95. (tekst z ustawy) Budowle podziemne potozone w granicach administracyjnych miast
wykorzystywane do celdw transportu, w tym drogowego i szynowego, w szczegdlnosci zagtebione
obiekty metra, podziemnego tramwaju i kolei podziemnej, projektuje sie i wykonuje w sposdb
zapewniajgcy spetnienie warunkow technicznych i warunkdw technicznych uzytkowania dla budowli
ochronnej

po art. 95 dodaje sie art. 95a w brzmieniu:

JArt. 95a. 1. Inwestor zamierzenia budowlanego polegajgcego na budowie obiektu budowlanego,

o ktérym mowa w art. 93 i 95, informuje o zamiarze realizacji inwestycji wéjta (burmistrza,
prezydenta miasta) wlasciwego ze wzgledu na lokalizacje inwestycji.

2. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa

w ust. 1, uzgadnia ze starostq oraz wojewodgq, ktéry z organow ochrony ludnosci jest wtasciwy
do uznania projektowanego obiektu budowlanego za budowle ochrong, zgodnie z art. 89 ust. 2—
4. W przypadku braku uzgodnienia organem wiasciwym jest wdjt (burmistrz, prezydent
miasta).

3. Wtasciwy organ ochrony ludnosci, okreslony na podstawie ust. 2, okresla pojemnosc oraz kategorie

odpornosci budowli ochronnej, jakqg nalezy zapewnic¢ w projektowanym obiekcie budowlanym,
informujgc o tym inwestora w terminie 45 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w ust. 1. Poinformowanie inwestora nastepuje w drodze postanowienia. Na postanowienie nie
stuzy zazalenie.”;

w art. 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»1. Kontrole spefniania przez:

str. 3



STOWARZYSZENIE ARCHITEKTOW POLSKICH
ZARZAD GLOWNY

ul. Foksal 2  00-366 Warszawa
tel: +48 22 827 87 12 o fax: +48 22 827 87 13 # sarp@sarp.pl

T
M

1) obiekty zbiorowej ochrony warunkow technicznych, warunkow technicznych usytuowania
i warunkéw technicznych uzytkowania,

2) obiekty, o ktorych mowa w art. 94, wymogoéw umozliwiajgcych zorganizowanie w nich miejsc
doraznego schronienia

— prowadzq organy nadzoru budowlanego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane.”;

Art. 5. Ustawa wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

UZASADNIENIE (tekst zatgczony do projekty zmiany ustawy)

Art. 94.

Zmiana usuwa watpliwos¢, czy konieczne jest zapewnienie miejsca doraznego schronienia na catej
powierzchni kondygnacji podziemnej. Z tego tez wzgledu nalezy uznaé, ze zaproponowane doprecyzowanie
w zadnym wypadku nie zwiekszy zakresu obowigzku natozonego juz obowigzujgcg ustawg, gdyz w zadnym
wypadku pojemnos¢é mds nie bedzie musiata byé wieksza niz ewentualne wykonanie mds na catej powierzchni
kondygnacji. = W ust. 3 przewidziano mozliwos¢ odstepstwa, analogiczng jak w przepisach prawa
budowlanego.

Art. 95a ustawy

Przepis stanowi doprecyzowanie normy wynikajgcej z art. 89 ust. 2-4. Zgodnie z tymi przepisami, uprawnione
do uznania za budowle ochronng sg potencjalnie trzy organy: waéjt (burmistrz, prezydent miasta), starosta
albo wojewoda. Rozrdznienie wtasciwosci nastepuje jedynie w oparciu o przewidywane przeznaczenie
budowli ochronnej. Aby usungé¢ watpliwosci w tej kwestii po stronie inwestora, a takze jednoznacznie
wskazac organ wtasciwy, wprowadzono tryb ustalania witasciwosci i informowania o tym inwestora. W ten
sposéb inwestor nie musi oczekiwac, ze jeden z organdéw ochrony ludnosci moze w sposdb zaskakujacy
wyznaczyé budowle ochronng — kwestia ta zostanie rozstrzygnieta na etapie informacji o zamiarze realizacji
inwestycji. Wéjt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o realizacji
inwestycji, uzgadnia ze starostg oraz wojewodg, ktéry organ ochrony ludnosci jest wtasciwy do uznania za
budowle ochronng, zgodnie z art. 89 ust. 2-4. W przypadku braku uzgodnienia przyjmuje sie, ze organem
wihasciwym jest wadjt (burmistrz, prezydent miasta). Wiasciwy organ ochrony ludnosci, okreslony na
podstawie ust. 2, okresla pojemnos¢ oraz kategorie odpornosci budowli ochronnej, jakg nalezy zapewnic
w projektowanym obiekcie budowlanym, informujgc o tym inwestora w terminie 45 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w ust. 1.

3.2. ZMIANA w projekcie rozporzagdzenia MSWiA;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia ... 2025 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw organizowania oraz wymagan, jakie powinny spetnia¢ miejsca
doraznego schronienia (Projekt z dnia 30 wrzesnia 2025 r.) — obecnie na etapie konsultacji;

"§ 5a. 1. Mds projektuje sie tak, aby umozliwic¢ zapewnienie schronienia liczbie osob odpowiadajqcej:

1)  dla budynkéw mieszkalnych - 100% mieszkancow przy zatoZeniu powierzchni uzytkowej mieszkan na
osobe wynikajgcej z danych statystycznych publikowanych w trybie przepiséw o statystyce publicznej
aktualnych na dzien sporzqdzania projektu;

2)  dla budynkow uzytecznosci publicznej - przyjetej przez projektanta liczbie uzytkownikéw budynku;

3)  dla budynkdéw zamieszkania zbiorowego - liczbie miejsc noclegowych;

4)  dla garazy wielopoziomowych - liczbie miejsc postojowych.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie w przypadku, gdy przepisy rozporzqdzenia przewidujqg inng wielkos¢ mds, w
szczegolnosci w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 5.".

3.3. NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO
Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw;
podpisane przez Prezydenta, czeka na publikacje w Dz. U. - przy czym wejscie w zycie 1.1.2026r.)

M.in. zawiera zapisy o koniecznosci zrealizowania schronu, ukrycia, potencjalnego MDS, oraz o oswiadczeniu
inwestora dotgczane do PB, W art. 7 ustawy — Prawo budowalne dodano przepis, ze do przepiséw techniczno
-budowlanych zalicza sie warunki techniczne, warunki techniczne uzytkowania i warunki techniczne
usytuowania budowli ochronnych, wydane na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r.
o0 ochronie ludnosci i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907

. w art. 7 w ust. 1 po pkt 2 dodaje sie pkt 3 w brzmieniu:

,3) warunki techniczne, warunki techniczne uzytkowania i warunki techniczne usytuowania budowli
ochronnych, wydane na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie
ludnosci i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907).”;

. art. 33 wust. 2: a) uchyla sie pkt 9, b) w pkt 12 kropke zastepuje sie srednikiem i dodaje sie pkt 13 w
brzmieniu:

»13) w przypadku obiektu budowlanego, o ktorym mowa w art. 93-95 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o
ochronie ludnosci i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907) — oswiadczenie inwestora o obowigzku
wykonania budowli ochronnej o okreslonej kategorii odpornosci i pojemnosci lub wykonania obiektu
budowlanego w sposdéb umozliwiajgcy zorganizowanie w nim miejsca doraznego schronienia o
okreslonej pojemnosci albo o braku takiego obowigzku, ztozone pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajqgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. — Kodeks karny; sktadajqgcy oswiadczenie jest obowigzany do zawarcia w nim klauzuli o
nastepujgcej tresci: ,,Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.”; klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie
fatszywych oswiadczen.

e wart. 34 w ust. 2a po wyrazach ,,warunki ochrony przeciwpozarowej” dodaje sie wyrazy

» , a takze warunki ochrony Iludnosci — w przypadku budowli ochronnejlub obiektu budowlanego
projektowanego w sposob umozliwiajgcy zorganizowanie w nim miejsca doraznego schronienia”;

3.4. Zmiany w przygotowywanym projekcie rozporzadzeniu MFiR ( dawniej MRIiT)

o ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSOW | ROZWOJU W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY
PROJEKTU BUDOWLANEGO (Projekt z dnia 30 wrzesnia 2025 r.)

Tekst zmiany Rozporzgdzenia — do skierowania do konsultacji po podpisaniu przez Prezydent R.P. zmiany

Ustawy Prawo Budowlane.

W dniu 2025-12-08 pojawita sie zaktualizowana wersja Wykazu Prac Legislacyjnych MRiT, w tym; Planowana
zmiana ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSOW | ROZWOJU W Sprawie Szczegétowego Zakresu | Formy
Projektu Budowlanego (Projekt z dnia 30 wrzesnia 2025 r.), ktéra polega¢ ma na doprecyzowaniu, jakie
informacje dotyczgce Projektant powinien zawrze¢ w projekcie budowlanym dotyczace mozliwosci
zorganizowania w projektowanym budynku MDS.
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Ponizej szczegotowe informacje w tej sprawie:

1. Zakres projektu budowlanego .... w zakresie umozliwienia wykorzystanie kondygnacji podziemnych i

garazy podziemnych na miejsca doraznego schronienia (dalej jako ,,mds”) w zakresie okreslonym w
ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludnosci i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907) oraz jej
przepisach wykonawczych.";

( w wersji Ustawy po konsultacjach zaproponowano; 20 m2 / osobe dla mieszkan, i 15 m2/ osobe dla biur)

W zwigzku z ustawg z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludnosci i obronie cywilnej nalezy uwzglednic
w dokumentacji projektowej nowe aspekty zwigzane z ochrong ludnosci. W szczegdlnos$ci wprowadza
obowigzek:

o podania w czesci opisowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu danych dotyczacych
warunkéw ochrony ludnosci, takich jak: rodzaj i pojemnos¢ obiektu zbiorowej ochrony, strefa
prognozowanego zagruzowania, kategoria odpornosci i odlegtosci do innych obiektéw;

o przedstawienia w czesci rysunkowej elementéw ochrony ludnosci, w tym wejs¢ i wyjs¢
ewakuacyjnych, wyjs¢ zapasowych, ptaszczyzn ochrony i hermetyzacji, stref ochronnych oraz czesci
obiektu przeznaczonej na ukrycie lub schronienie;

o ujecia w czesci opisowej projektu technicznego informacji o warunkach ochrony ludnosci
wynikajgcych z przyjetych rozwigzan technicznych.

Ponadto projekt przewiduje doprecyzowanie wymagan dotyczacych doktadnosci zapisu miar w czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, co ma na celu zwiekszenie precyzji
pomiarowej oraz bezpieczenstwa procesu inwestycyjno-budowlanego.

Projekt poszerza réwniez zakres informacji dotyczacych zapewnienia dostepnosci obiektow
uzytecznosci publicznej i budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych dla osdb niepetnosprawnych i
starszych, poprzez doprecyzowanie danych, ktére nalezy zawrze¢ w czesci opisowe] projektu
architektoniczno-budowlanego, co przyczyni sie do ujednolicenia praktyki projektowej oraz lepszego
wdrazania zasad projektowania uniwersalnego.

Proponowane rozwigzania polegaja na:

o objeciu zakresem projektu budowlanego warunkéw ochrony ludnosci w przypadku, gdy
projektowany obiekt stanowi budowle ochronng albo jest projektowany w sposdb umozliwiajgcy
zorganizowanie w nim miejsca doraznego schronienia; zmiana zapewnia dostosowanie
dokumentacji projektowej do wymogéw ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludnosci i
obronie cywilnej;

o wprowadzeniu wymogu sporzgdzania czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu z dokfadnoscig zapisu miar do 0,01 m w zakresie odlegtosci od granic dziatki budowlanej;
celem zmiany jest zwiekszenie precyzji dokumentacji projektowe], ograniczenie ryzyka btedéw
geodezyjnych oraz zapewnienie prawidtowego usytuowania obiektu na dziatce;

o uzupetnieniu czesci opisowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu o dane dotyczace
warunkéw ochrony ludnosci (m.in. rodzaj i pojemnos$¢ obiektu zbiorowej ochrony, kategoria
odpornosci, strefy zagruzowania) co pozwali organom oceni¢ zgodnos$¢ rozwigzan projektowych z
wymaganiami wynikajacymi z przepisdw ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludnosci i
obronie cywilnej;

o rozszerzeniu zakresu czesci rysunkowe] projektu zagospodarowania dziatki lub terenu o elementy
odnoszace sie do obiektéw zbiorowej ochrony, takich jak wyjscia ewakuacyjne, wyjscia zapasowe,
strefy prognozowanego zagruzowania oraz inne elementy istotne dla bezpieczenstwa ludnosci;

o doprecyzowaniu zakresu informacji zawartych w czesci opisowej projektu architektoniczno-
budowlanego dotyczacych zapewnienia dostepnosci obiektéw uzytecznosci publicznej i
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mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego dla osdb niepetnosprawnych i starszych, a takze
uwzglednienia danych o przewidywanej liczbie uzytkownikéw oraz o mozliwosci wykorzystania
obiektu w sytuacjach kryzysowych. Wskazanie szczegdétowych elementdw, takich jak dojscia,
wejscia, komunikacja pionowa i pozioma, pomieszczenia ogélnodostepne, stanowiska postojowe
czy miejsca rekreacyjne, pozwoli na bardziej jednoznaczne i praktyczne opracowywanie opiséw
dostepnosci;

o  rozszerzeniu zakresu czesci rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego o nowe elementy
odnoszace sie do sytuacji, w ktérych zamierzenie budowlane obejmuje budowle ochronng lub
obiekt projektowany w sposdéb umozliwiajgcy zorganizowanie w nim miejsca doraznego
schronienia; nowy przepis wprowadza obowigzek przedstawienia na rzutach kondygnacji
elementéw zwigzanych z mozliwoscia wykorzystania obiektu lub jego czesci jako obiektu
zbiorowej ochrony; obejmujg one w szczegdlnosci: oznaczenie wejsé, wyjsé ewakuacyjnych i
zapasowych, ptaszczyzn ochrony i hermetyzacji budowli ochronnej, stref ochronnych oraz czesci
obiektu przeznaczonej do zorganizowania ukrycia lub miejsca doraznego schronienia;

o rozszerzeniu zakresu czesci opisowej projektu technicznego o wskazanie danych dotyczacych
warunkéw ochrony ludnosci — w takim zakresie, w jakim wynikajg one z rozwigzan projektowych
danego obiektu.

4. OPINIA SARP
Zmiany , ktére w zasadniczy sposéb dotycza projektantow i inwestoréw od 01-01-2026 r;

wprowadzenie do formy Projektu Budowlanego dodatkowych opracowan w zakresie wymagan dot. MDS,
pom ukrycia i schrondw z potwierdzeniem przez projektanta i inwestora przyjecia planowanych rozwigzan
dot. w/w zakresu.

Zgodnie z art. 94 ustawy zmienionej kondygnacje podziemne w budynkach uzytecznosci publicznej lub
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz garaze podziemne, jezeli nie przewidziano w nich budowli
ochronnej, projektuje sie i wykonuje w sposéb umozliwiajacy zorganizowane w nich miejsc doraznego
schronienia - w dotychczasowym brzmieniu: cata wolna powierzchnia w kondygnacji podziemnej. Po
nowelizacji - dla 100% uzytkownikéw /mieszkaricow wg wskaznikéw okreslonych w znowelizowanym art.
94. ; dla powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych i wskaznika 20 m? na osobe — w przypadku budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, ilorazowi powierzchni uzytkowej budynku i wskaznika 15 m? na osobe —
w przypadku budynku uzytecznosci publicznej,

dla inwestycji celu publicznego i budynkéw publicznych; (definicja obiektéw publicznych - w zmianie
Ustawy Prawo Budowlane z 04-12-2025 r ) - przed rozpoczeciem projektu inwestor informuje o zamiarze
realizacji inwestycji wojta (burmistrza, prezydenta miasta) wlasciwego ze wzgledu na lokalizacje
inwestycji i w terminie 21 dni otrzymuje wskazanie dot. koniecznosci lokalizacji i rodzaju pom schronienia
(z forma dofinasowania?) lub przy milczacej zgodzie — obowigzku urzadzenia MDS.

Oprécz oswiadczenia Projektanta na etapie Projektu Budowlanego sktadanego o PnB — oswiadczenie
inwestora

6.

Il WARSZTATY SARP - PZFD

W dniu 02-12-2025 odbyto sie w SARP || FORUM -WARSZTATY z udziatem MSWiA, MRiT GUBNB , KG PSP,
inwestorow i zarzgdcow nieruchomosci oraz naszych srodowisk; SARP, IARP, PIIB - poswiecone adaptacji
istniejgcym pow. ukrycia, oraz adaptacji kondygnacji podziemnych w istniejgcych budynkach.

Program spotkania miat okresli¢ jakie kompetencje bedg mieli projektanci; architekci i inzynierowie i jakie
procedury bedziemy musieli wypetnié, aby dostosowac obiekty na kondygnacji -1 do petnienia funkcji MDS,
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(lub pom ukrycia czy schrondéw), wyjasnienia kompetencji organéw i zarzgdcow/wtascicieli nieruchomosci,
potencjalne programy finasowania.

Na spotkaniu zaprezentowano zmiany po konsultacjach w aktach prawnych oraz stan procedur ich
zatwierdzenia.

e Prezentacja z Finlandii;

Zaproszeni goscie eksperci z Finlandii przedstawili realizowane od 70 lat przygotowania ich kraju do stanu
zagrozenia (dla 5,5 min oséb przygotowano pom. ukrycia lub schrony zapewniajace bezpieczeristwo dla 100%
mieszkancow). Kazdy inwestor realizujgcy budowle powyzej 2000 m2 ma obowigzek na wtasny koszt
zrealizowaé i utrzymaé w podziemiu miejsce schronienia budowane wg standardéw krajowych.
Pomieszczenia te maja na ogdét przeznaczenie o podwajnej funkcji - sale spotkan, kluby fitness, sale sportowe,
kregielnie itp., co pozwala zrekompensowac koszty utrzymania i eksploatacji.

Od stycznia 2026 r planowane sg spotkania szkoleniowe dla projektantéw, inwestoréw i wykonawcow (w
SARP na Foksal 2) z prezentacjg wyposazenia, standardéw i materiatéw do budowy pom. ukrycia/schronow.

e  Prezentacja Ukrainy — z Kijowa (on-line)

Wykorzystanie i eksploatowanie na Ukrainie miejsca schronienia (prezentacja on-line z Kijowa) . Prezenterzy
z Kijowa przedstawili praktyki korzystania z pom. ukrycia i schronéw, w wiekszosci zbudowanych w okresie
ZSRR. W odpowiedziach na pytania uczestnikéw gtéwnym wnioskiem jakie przekazano z Kijowa; jak najblizszy
dystans i dostepnos$¢ pomieszczen ukrycia. Gtebokie metro ma tu duzg wartosc.

7. PROPOZYCJA OPRACOWANIA INSTRUKCIJI (projekt instrukcji przedstawiono na spotkaniu w dniu 20-
08-2025 — aktualizacja z dnia 10-12-2025 po konsultacjach z SARP, PZFD, IARP, Zw Powiatéw Miast
Polskich )

e INSTRUKCJA STOSOWANIA PRZEPISOW DOTYCZACYCH MIEJSC DORAZNEGO SCHRONIENIA (MDS +
pom ukrycia i schrony - wg zapowiedzi MSWiA) DLA UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO ;
Zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludnosci oraz obronie cywilnej oraz
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunkéw organizowania oraz wymagan, jakie
powinny spetniaé miejsca doraznego schronienia;

We wspotpracy z projektantami inwestoréw opracowano propozycje takiej instrukcji dla projektantow,
inwestorow i organdéw A-B, przygotowano przyktadowe rozwigzania bazujgc na interpretacji wprowadzonych
przepiséw. Naszg intencjg jest aby INSTRUKCJA z przyktadami rozwigzan byta zaakceptowana przez GUNB i z
ich konfirmacjg upowszechniona; dla projektantéw, inwestoréw oraz organdéw administracji
architektoniczno-budowlanych.

W odpowiedziach legislatoréw na Il Warsztatach na zadane pytania — wybrane zagadnienia; (wiecej w
INSTRUKCII)

1. Obowigzek wejscia w zycie przepisdw od 01-01-2026 r i czy bedg dotyczy¢ rowniez zmian w projekcie
budowlanym, adaptacji, rozbudowy — zatwierdzenia projektu zamiennego
- w zakresie rozbudowy czesci podziemnej; tak, w zakresie adaptacji lub zmian aranzacyjnych — bez
rozbudowy - nie
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termin wejscia w zycie ; wg ustawy od 01-01-2026r, jednak opdznienia w uchwalanie niektérych
zmian do ustawy i rozporzadzen — moze ten termin przesungc, rozwazany jest wariant reaktywnego
obowigzywania przepiséw, data wejscia w zycie aktow po ich podpisaniu; 14 dni

dla obiektow publicznych (wg Rozporzadzenia R.M. z dnia 06-06-29025 r - art. 1) w ktérych projektuje
sie kond. podziemng przed podjeciem zamierzenia inwestor wystepuje do organu ochrony ludnosci
z informacja o zamiarze i w terminie 21 dni otrzymuje wskazanie o obowigzku realizacji rodzaju pom
ukrycia, schronu lub MDS. Przy braku decyzji - milczacej zgodzie — tylko MDS. W nowelizacji Prawa
Budowlanego sformutowano definicje budynku uzytecznosci publicznej (bez obiektdw zamieszkania
zbiorowego), ktore dla potrzeb MDS nalezy programowac jak budynki mieszkalne

2. MDS (Miejsce Doraznego Schronienia) wg art. 102 ustawy;

obowigzek zaprojektowania w nowych inwestycjach, ktére maja kondygnacje podziemne dla 100%

uzytkownikdw budynku (20 m2 pum / osobe dla mieszkan — projekt po konsultacjach ), 15 m2 dla

biur i urzedéw, z uwzglednieniem osdb stale przebywajgcych w obiekcie

- zapewnienie pom socjalnych i zaplecza ; zalecane urzadzenie min 1 pom wc w petni wyposazonego i
podtgczonego do przytaczy oraz wydzielenie miejsca na dodatkowe urzadzenie pom sanitarnych do
urzadzenia w razie zagrozenia (moze by¢ w hali garazowej), z zapewnieniem podejs¢ instalacyjnych

- przestrzen na MDS mozna projektowaé w czesci hali garazowej, zapewniajgc wydzielenie (na etapie
projektu) tej strefy z dostepem do wyjs¢ ewakuacyjnych niekoniecznie poza strefe zagruzowania, jesli
kazdy z MDS jest mniejszym niz dla 300 oséb

- miejsce na urzadzenia MDS mozna projektowac dla innej funkcji (sale spotkan, rowerowanie, sale
sportowe) z obowigzkiem udostepnia w stanie zagrozenia dla MDS

- projektowanie wzmocnienia stropu nad kond. podziemia obligatoryjne, ale moze obejmowac czesé
nad strefg przeznaczong dla urzgdzania MDS oraz dojs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych, z zapewnieniem strefy
buforowej wzmocnien konstrukcji

- w kazdej kondygnacji podziemia mozna zaplanowaé¢ MDS dla mniejszej ilosci oséb, redukujgc tym
samym wymagana ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych w tym poza strefe zagruzowania

- w garazach z miejscami parkingowymi na platformach — do bilansu powierzchni mozna uzy¢ pow.
platform po usunieciu samochoddéw do innej, wydzielonej strefy garazu

- strefe zagruzowania pokazujemy tylko od projektowanego budynku, bez koniecznosci sgsiedztwa, ze

swej strony zalecatbym rozwazenie realnych sytuacji jakie mamy na dziatce.

Mariusz Scisto

Architekt
Petnomocnik SARP ds. legislacji
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